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GRAS PDF 高分子分散剂

产 品 简 介

一、 综述：

该产品是我公司专门开发用于溶剂型系统颜料,填料的分散。其分子结构与

传统的高分子量分散剂不同。其极高锚固基团官能度，对颜料颗粒具有强大吸附

能力，并提供空间位阻以保障颜料的分散和分散稳定。末端修饰部分聚合物长链，

经过精心设计提供空间位阻以防止颜料分子聚集。

二、 产品性能特征：

1，单分子的分散状态，具有纳米尺寸，表现出优秀的纳米特性。大量和多种的

锚固基团（如羟基、叔胺类、氮杂环类等）可快速润湿，吸附，分散颜料颗

粒，降低体系粘度。

2，末端修饰部分聚合物长链，经过精心设计提供适当的空间位阻以防止颜料分

子聚集，并保障分散体系在树脂溶液的稳定性。

3，对颜料有很好的控制能力，有利于涂料产品批次间色差、不同施工条件下色

差的控制。并且表现出很好的流变性能，防止流挂。可用于工业重防腐涂料

船舶涂料、钢结构厚膜涂装涂料

4，产品对有机颜料和无机颜料都有很好的分散性能，可防止沉降和解决颜料浮

色问题。

三、典型理化指标：

外观： 浅黄棕色透明液体

有效成分含量 ：40%

溶解性: 可溶于甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、环己烷、丁酮、正丁醇等多

种有机溶剂。

三、 应用领域：

醇酸树脂，聚酯树脂，丙烯酸树脂等有机溶剂体系。

四、 使用方法及用量

与颜料，溶剂，助剂等配成研磨基料，再进行分散研磨。

用量（以供货形式对颜料重量的百分比）:

炭黑:40-80% ,钛白粉:1-3%,有机颜料:10-40% 。

五、 包装及储存：

净重30 KG铁桶。

储藏温度应在5°C~35°C，避免阳光直射；在室温下存放若有浑浊或者轻微

分层不影响性能。

产品保质期：1年。


