
产品简介

产地：芬兰

描述：纯水性，环保性强，可调色，能够实现珠光、幻彩等金属光泽的效果，使用范围广泛，

可用于墙面、金属等表面。由于珠光漆是透明的，所有底漆的颜色对最终效果的影响很大。

强光下，漆的效果更佳明显。

颜色：银色（HL）+根据色卡调出的颜色。

参数：

稀释剂：水

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Taika 色卡。

涂刷说明：

施工工具：辊筒，毛刷或喷枪

预处理：上漆表面必须干净，干燥，平滑，无油污。先使用芬琳内墙漆涂刷两遍以保证表面

的平滑。

面漆：使用前将涂料充分摇匀。使用辊筒或刷子十字交叉地刷两遍，也可使用其他的纹理涂

刷方式。

干燥时间：24-28 小时后可以再涂刷第二层。4 天后完全干燥。潮湿阴冷的环境和涂刷较厚

都会影响干燥时间。

工具的清洗：用水清洗前先把多余的涂料除掉，然后用水清洗。

环境保护：空桶应回收或按当地法规进行处理。废液应按当地法规进行销毁。剩余涂料应盖

紧桶盖，以备下次使用。

储存：严防冰冻

保质期：桶盖未开启，保质期为 3 年。桶身已标出质保终止日期。


