
产品简介

产地：芬兰

描述：

无溶剂内墙乳胶漆，本品具有出色的气味小、环保、出色透气功能。增强漆膜抗污配方，能

有效抵抗墙面自然吸收各类污染物。卓越的耐擦洗、遮盖力，能有效弥盖细微裂纹、干燥快、

易施工，同时持久靓丽如新、不含任何有机溶剂、无放射性。

参数：

稀释剂：水

基漆：A、C基漆。A 漆为白色，可以直接使用，也可以调色使用，C 漆不能直接使用，使用

前必须调色。

耐化学性：耐清洁剂及弱溶剂，如石油溶剂油。

调色范围：迪古里拉 Symphony 色卡。调色时会有少量辅助性的溶剂加入产品中。

涂刷说明：

施工方法：刷涂、滚涂、喷涂

预处理：将未刷漆表面的灰尘和脏物擦拭干净。如有需要，可用合适的腻子来填补，并用砂

纸打磨干燥的表面。将打磨留下的灰尘清理干净，然后可直接用芬琳诺娃环保内墙底漆打底。

稀释及清洗：用水稀释，稀释比例 20%以内。用水清洗前，先将工具上多余的涂料清理掉。

然后立即清洗。

涂刷：使用前需要搅拌均匀，涂 2遍芬琳诺娃环保内墙漆。

干燥时间：正常情况下，半小时表干，2-4 小时候可重涂。

环境的保护：空罐可交废品回收或根据当地法规处理，多余涂料一定要按当地法规处理，不

要污染环境。

储存：本涂料为水性漆，严防冰冻。对未使用完的涂料要盖紧桶盖，以备下次使用。

保质期：桶盖未开启，保质期为三年。桶身已标出质保终止日期。


