
是否进口 否 品牌 康派漆 产地 广东

货号 抗病毒防霉抗菌净味墙面水

漆

每公斤涂

刷面积(两

遍)

4-6（㎡） 耐洗擦性 1000（次）

耐水性 优 液态类型 水乳型 功能 装饰

净味.防霉.抗菌.耐擦洗.易施工

消灭多种病菌，抗菌率高达 99 .99% !
康派“抗病毒防霉抗菌”净味墙面水漆

净味更出众

1、无刺鼻气味

2、净味，色泽亮丽

3、
防水透气性好，不易发霉

三三

抗病毒防霉抗菌

净味墙面水漆

●

不泛黄

附着力好

不添加任何色浆不易褪色

施工简易涂刷无忧

| 施工方法|
CONSTRL JCTION RAT1O
[EXTERIOR WALL PAINT]
基面处理:
新建墙面:清除表面灰尘油腻和松散泥灰，如果有空隙及时修补

确保墙面清洁干燥和平整。重涂墙面:铲除旧墙面不牢固的漆

膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨,清洗并彻底干燥。

表面状态

确保预涂基材表面湿度小于 10%，PH 值小于 10。预涂基材表面必

须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

施工:
涂装体系:康派抗碱底漆- -遍，康派“抗病毒防霉抗菌”

净味墙面水漆二遍

名称:
抗病毒防霉抗菌净味墙面水漆

规格:
20KG
产品特性:
能快速祛除 99.99%的病毒细菌，耐擦洗、抗粉化、

抗霉菌、易施工、气味清新

产品用途:
适用各类住宅、学校、医院、别墅和酒店等建筑的



内墙装饰和保护


