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01  编制背景及依据



编制背景及依据

行业发展需要，但一直没有专门针对精细化工企业设计的防火标准



编制背景及依据

1 . 总则
2 . 术语
3 . 火灾危险性分类

4 . 区域规划与工厂总平面
布置

5 . 工艺装置和系统单元
6 . 储运设施
7 . 管道布置
8 . 消防
9 . 电气

1 . 总则
2 . 术语、符号
3 . 厂房和仓库
4 . 甲、乙、丙类液体、气

体储罐（区）和可燃材
料堆场

5 . 民用建筑
6 . 建筑构造
7 . 灭火救援设施
8 . 消防设施的设置
9 . 供暖、通风和空气调节
1 0 .电气
1 1 . 木结构建筑
1 2 .城市交通隧道

1 . 总则
2 . 术语
3 . 火灾危险性分类

4 . 厂址选择与工厂总平面
布置

5 . 工艺系统及生产设施
6 . 仓储设施
7 . 管道布置
8 . 厂房（仓库）建筑防火
9 . 消防设施
1 0 .采暖通风与空调
1 1 .电气

《石化标》GB 50160 《精化标》GB 51283 《建规》 GB 50016



编制背景及依据



02  适用范围



适用范围



适用范围



与安监总局76号文的关系

关 于 进 一 步 加 强 危 险 化 学 品 建 设 项 目 安 全 设 计 管 理 的 通 知 （ 安 监

总 管 三 [ 2 0 1 3 ] 7 6 号 ）

重点监管危险化学品
重点监管危险化工工艺
重大危险源



u 当地应急管理部解释为准

u 当地项目审批部门要求为准

如何选用适用规范

p 《关于进一步明确精细化工企业适用建设规范的建议》（鲁应

急字[2 0 2 0 ] 3 7号）

p 《省应急管理厅关于精细化工企业防火间距适用标准有关问题

的复函》（苏应急函[2 0 2 0 ] 1 2 9号）



如何选用适用规范

总图方案/可研

•仓储设施
•物流走向
•公用工程消耗核算
•工艺流程方案
•初版车间设备布置

土建方案设计

工艺方案设计

•工艺流程图
•设备布置图
•建筑平立剖
•三废处理
•公用工程方案

土建施工图设计

工艺施工图设计

•建筑、结构、给排
水、暖通、电气施
工图

•工艺、自控、工艺
配电施工图

设计序列

审批序列

备案立项

环评/安评/职
评输入

规划方案审批

环评/安评/职
评评审

施工图审查

消防审查
施工许可证

三周 1~2个月 2~3个月前期主动沟通

及时上会评审



03 防火间距要求对比



防火间距要求对比--甲类车间（本工厂内）

　 甲类车间的防火间距要求

　

　

建规GB50016
精化标
GB51283
封闭式

石化标
GB50160

本工厂内

甲类车间 12 12 30

甲类仓库（1,2,5,6项，
>10t） 15 15 30

丙类车间 12 12 20

丙类仓库 12 15 22.5

全厂性消防站和全厂性消
防泵房

—— 25 50

主要道路 10 10 ——

明火地点(锅炉房、RCO、
RTO)

30 30 30



　 甲类车间的防火间距要求

　

　

建规GB50016
精化标
GB51283

石化标
GB50160

与围墙间距 5 15 25

相邻同类工厂

甲乙类生产设施 12 30 40

可燃液体储罐（甲类） ≥25　 30 50

办公、控制、化验楼 25　 30 40

明火地点 30 30 40

相邻工厂
（非同类工厂）

围墙或用地边界线 围墙：5 30 50

防火间距要求对比--甲类车间（相邻工厂）



消防泵房的间距要求

消防泵房的防火间距要求

　
建规GB50016

（按丙类车间考虑）
精化标
GB51283

石化标GB50160
（一类重要设施）

甲类车间 12 25 50　

乙类车间 10 25 35　

丙类车间 10 12 30　

甲类仓库 15 30 45

乙类仓库 10 10 45

丙类仓库 10 10 33.75　



案例分析

车间与围墙
间距不足

车间与车间
间距不足

综合楼与仓
库间距不足



案例分析

单个甲类车
间做大，用
防火墙分隔

中央控制室

联合厂房



案例分析

按《建规》设计 按《精化标》设计

总用地面积 41459 m2 41459  m2

总建筑面积 40808 m2 44996 m2

计容面积 47804 m2 48398 m2

容积率 1.15 1.17

建筑密度 41.54% 39.73%



04 影响设计的主要条款



8 .1 .7 厂房防火分区划分要求

8.1.7 严禁可燃气体和甲、乙、丙类液体的设备

及管道穿越厂房内防火分区的楼板、防火墙及联

合厂房的相邻外墙的防火墙，其他设备及管道必

须穿越时，应采用楼板、防火墙及外墙相同耐火

极限的不燃防火材料封堵



辅助用房（配电间、机
柜间、检测室等）

门斗

生产区域
三楼（投粉、分散）
二楼（研磨、调漆）
一楼包装

8 .3 .1  厂房（仓库）设计应符合下列规定：



8 .3 .1  厂房（仓库）设计应符合下列规定：



不同危险度等级工艺过程的管理要求

5.2.1 较高危险度等级的反应工艺过程应配置独立的安全仪表系统，其安全完整性等

级应在过程危险分析的基础上，通过风险分析确定。

5.5.9 高危险度等级的反应工艺过程，其反应器采用防爆墙与其他区域隔离，并设置

超压泄爆设施，反应器系统必须设置远程操作设施。



8.3.3联合厂房设置



8.3.3 联合厂房设置



附录A 防火间距起止点



附录A 防火间距起止点

按《建规》，从建
筑物外墙最外侧

压缩空气储罐 按《精化标》，
从设备外沿算
间距



勘误和补充说明表



05 总结



总结

u 大部分情况《石化标》比《精化标》严格，《精化标》比《建规》严格，

但是罐区的防火间距要求是例外。

u 项目的适用规范，应积极与当地应急管理部和当地项目审批部门沟通，及

时递交安全预评价报告上会评审，将项目返工风险降至最低。

u 《精化标》对车间内部设计提出了一些具体要求，会对日常操作造成一些

影响，需要业主转变思维习惯。



政通人和  诚信立业

THANKS
广东政和工程有限公司


