
101 粘合剂

1、产品介绍

101 粘合剂是新一代环保型,不含 APEO(烷基酚聚乙二醇醚)的自交联改性丙烯酸酯乳液粘合剂。

可赋予印花织物手感柔软,颜色鲜艳,给色量高,极好的摩擦牢度,水洗牢度和干洗牢度，具有极好的热稳

定性和机械稳定性.极好的乳

液稳定性和胶膜的再分散性可减少塞网而 适合机器印花要求。棉和涤棉是典型的印花基材,该粘合剂适

合于用合成增稠剂来达到印

花粘度。推荐用于平网和圆网印花。

2、技术指标

外 观： 乳白色液体状物

组 成： 自交联型丙烯酸酯聚合物

含固量： 40±2%

P H 值： 7.5-8.5

3、产品特点

固色力强,干磨水洗牢度好。

可低温固色,经高温焙烘后可提高牢度。

给色量高,色泽特别鲜艳。

过网性好,不塞网,不粘刀。

4、应用方法

贮备浆 重量%

水 96.8-97.8%

消泡剂 0.2%

合成增稠剂 2-3%

氨水 调 ph8-9

总量 100%

备注：印花色浆通常是贮备浆,颜料,印花粘合剂的混合。添加剂如催化剂,外交联剂,织物柔软剂等,可根据最

后印花织物的需要而配合

选择。除最佳加工条件外,印花颜色牢度与粘合剂和颜料的用量比例有密切关系。根据印花基材和最终产品

要求,控制印花浆 PH 大于

7.5,粘度在 1000－20000CPS。

5、注意事项

产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温。在可能的情况下应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 10°

C－35°C，可贮存六个月。
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